APRESENTACAO DA EMPRESA

Alinha de Vidro é o local onde se enchem e embalam as garrafas de vidro. A seguir discriminam-se
as tipologias produzidas por tipo de agua.

Agua mineral Natural Agua mineral Natural Gaseificada
- Pet 0.25L Tara Perdida Caixas*24 - Pet 0.25L Tara Perdida Pack 6*24
- Pet 0.25L Tara Retornavel Grade*24 - Pet 0.25L Tara Retornavel Grade*24
- Pet 0.5L Tara Perdida Caixas*20 - Pet 0.5L Tara Perdida Caixas*20
- Pet 0.5L Tara Retornavel Grade*20 - Pet 0.5L Tara Retornavel Grade*20
- Pet 1L Tara Perdida Caixas*12 - Pet 1L Tara Perdida Caixas*12
- Pet 1L Tara Retornavel Grade*12 - Pet 1L Tara Retornavel Grade*12

Capacidade de Produgdo (garrafas/hora)

Tipologia | Tipo de dgua | Tara Retornanel | Tara Perdida
Linha| 0,25L Natural 40000 30000
Vidro | 0,50L Natural 30000 30000
1L Natural 15000 15000

Alinha de garrafées é o local onde se produzem, enchem e embalam os garrafdes:
- Garrafdo 5L modelo baixo P*2
- Garrafdo 5.5L modelo alto P*3

Capacidade de Produgdo (garrafdes/hora)
Linha de | Garrafdes 5L | Garrafdes 5,5L
Garrafées 1200 1200
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